
Declaration of Performance

DoP-Nr.: BKR1.0 

1. Article: Nailplate BKR1.0 

2. Batch-Number: See Batch-Stamp on outer package 

3. Punched metal plate fastener for structural timber products 

4. BREKAR 
2 rue Marthe Aureau 
77400 Lagny sur Marne, France 

5. --- 

6. AVCP Class 2+ 

7. --- 

8. 0380 – FCBA Institute Technologique – factory production control report and certificate still 
outstanding 

9. Declared performance 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the 
manufacturer identified in point 4.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 
 
Benoit Renard (Managing Director)                   
Lagny sur Marne, 18.03.2022 
 

 

Essential characteristics Performance 

Material S280GD 
Thickness 1,0mm 

DIN EN 10346 

Characteristic plate anchorage 
capacity with characteristic timber 
density 350 kg/m³ 

fa,0,0 = 2,94 N/mm²; 
fa90,90 = 1,76 N/mm²; 
k1 = -0,0077; k2 = 0,00139;  
0 = 44° 

EN 14545:2009 
Characteristic plate tension capacity ft,0 = 170 N/mm; ft,90 = 142 N/mm 
Characteristic plate compression 
capacity fc,0 = 114 N/mm; fc,90 = 95 N/mm 

Characteristic plate shear capacity fv,0 = 84 N/mm; fv,90 = 92 N/mm 
kv = 0,86; 0 = 2,44° 

Slip modulus (mean timber density 
420 kg/m³) Kser = 11,38 N/mm³ 

Ductility of nail roots passed EN 1075:2015 

Corrosion protection / Service class Z275 hot-dipped 
Service class 1 + 2 

EN1995-1-1:2004 
+A1:2008 

Performance

Capacité caractéristique d'ancrage
du connecteur avec une densité de
bois de 350 kg/m3

fa,0,0 = 2,94 N/mm²;
fa90,90 = 1,76 N/mm²;
k1 = -0,0077; k2 = 0,00139;  
α0 = 44°

Capacité caractéristique de
compression du connecteur

fc,0 = 114 N/mm;
fc,90 = 95 N/mm

fv,0 = 84 N/mm;  ɣ0 = 2,44°;
fv,90 = 92 N/mm kv = 0,86

Z275 Galvanisé à chaud
Classe de service 1 + 2

EN1995-1-1:2004
+A1:2008

S280GD
Épaisseur 1,0mm

7. 0769 KIT Karlsruher Institut für Tecnologie en Allemagne certifie l'inspection initiale et les
inspections regulières de la production selon le system 2+ et delivre le certificat de
conformité N°0769 – CPR – 6275/1

10. La performance du produit indiquée aux points 1 et 2 est en conformité avec la
performance declarée au point 9.

Cette déclaration de performance est mise sous la seule responsabilité du fabricant 
identifié au point 4.

Katerina Renard (Présidente)
Lagny sur Marne, le 06/06/2023

Signé pour et au nom du fabricant :

8. ---

9. Performances déclarées

Caracteristiques essentielles

Matériaux

Capacité caractéristique de traction
du connecteur

ft,0 = 170 N/mm;
ft,90 = 142 N/mm

Capacité caractéristique de cisaillement
du connecteur

Ductilité de la racine des dents Approuvé EN 1075:2015

EN 14545:2009

DIN EN 10346

Protection contre la corrosion / Classe
de Service

Module de glissement (densité
moyenne du bois 420 kg/m3) Kser = 11,38 N/mm³

5. ---

6. AVCP Class 2+

DoP-Nr.: BKR1.0

Numéro de lot:

1.

2.

Article: Connecteur BKR1.0

3. Connecteur par plaque de métal poinçonnée pour la charpente en bois

4. BREKAR
2 rue Marthe Aureau
77400 Lagny sur Marne, France

Voir le numéro tamponné sur les cartons d’emballage 

DECLARATION DE PERFORMANCE

DOP-NR. BKR 1.0


